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ВВЕДЕНИЕ 
 
Настоящее руководство предназначено для изучения устройства и 

работы накопительного пульта НП-4, для правильного и полного 
использования его технических возможностей, а также для обеспечения 
квалифицированной эксплуатации. 

 
1  Назначение 

 

Накопительный пульт НП-4 предназначен для снятия архивной 
информации с вычислителей  

• МВТ М, МВТ 2М  в двоичном и текстовом (в виде готовых отчетов) 
режимах; 

• Вычислителей других производителей (СПТ-961 и т.д.), в текстовом 
режиме. Для МВТ 2М предусмотрен режим чтения всей флэш-памяти 
прибора. Работа осуществляется при непосредственном подключении НП-4 
к соответствующим приборам посредством интерфейса RS-232. 

 
2   Технические характеристики 

 
Условия эксплуатации: 
температура окружающего воздуха ........ от 0 до 40 °С; 
относительная влажность воздуха .......... не более 80 % при 25 °С; 
Электрические параметры: 
напряжение питания ................................. (2,1-3,1) В (две батареи типа 

АА); 
время непрерывной работы ..................... не менее 12 часов; 
Механические параметры: 
габаритные размеры ................................ 140x65x30 мм; 
масса ......................................................... не более 0,1 кг; 
степень защиты от воды и пыли .............. IP54 
Показатели надежности: 
средняя наработка на отказ ..................... 50000 ч; 
полный средний срок службы .................. 12 лет. 
 
Функциональные характеристики: 
 
Объем флэш-памяти, ............................... 16 Мбайт; 
Коммуникационный порт RS-232 для связи с компьютером и прибором; 
Скорость обмена ...................................... 1200- 115200 бит/с; 

Два режима работы:  MASTER (ведущий) — только для вычислителя МВТ 
2М; 

   SLAVE (ведомый) — для остальных вычислителей 
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 ВНИМАНИЕ!  При снижении напряжения питания до 2,45 В на 
индикаторе высвечивается надпись ВАТ. LOW, при этом необходимо 
срочно заменить элементы питания (батарейки типа АА). 

 
3  Конструкция 

 

Конструктивно НП-4 выполнен в виде малогабаритного пластикового 
блока, снабженного неразъемным кабелем длиной до 0,5 м, 
заканчивающимся розеткой DB9. Заводской номер можно считать на 
обратной стороне крышки отсека для элементов питания и под элементами 
питания. 

На лицевой панели накопителя находятся 4 кнопки управления и 
алфавитно-цифровой 2x8 жидкокристаллический индикатор (ЖКИ). 

 
 
 

 
 
 

 

4  Принцип работы 
 

При включении НП на экран выводится информация о названии типа 
накопителя и номера версии программного обеспечения, а спустя 3 с — 
скорость обмена. 

 

Примечание:   При включении НП скорость устанавливается 
соответствующей последнему сеансу связи. 

 

Нажатие клавиши ВВОД переводит НП в экран главного меню. 
Экран главного меню обозначен буквами GM в левом верхнем углу. 

Выбор нужного пункта осуществляется клавишами БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ. Для 
входа в нужный пункт используется клавиша ВВОД. 
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5  Порядок работы 
5.1  Включение и выключение НП 

 

Включение НП осуществляется однократным нажатием любой кнопки. 
В случае, когда в течение 2,5 минут с НП не работали (не было 

нажатий кнопок управления или обмена по RS-232) НП автоматически 
переходит в «спящий» режим (гаснет экран). Выход из «спящего» режима 
осуществляется нажатием любой копки или при обмене по RS—232. 

 
Дальнейшее описание работы предполагает, что НП включен. 

 
5.2  Выбор и индикация основных режимов 

 
Главное меню состоит из 5 пунктов: 
• КТ — основной каталог; 
• RA — запись архивных файлов; 
• ER — удаление каталога (содержимого флэш-памяти); 
• INF — информация об объеме свободной памяти и напряжении 

питания; 
• VO - скорость обмена; 
• OFF — ручное выключение накопительного пульта. 
Выбор нужного пункта меню осуществляется кнопками БОЛЬШЕ, 

МЕНЬШЕ. 
 

5.3  Каталог 
 

Кнопками БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ необходимо выбрать 
пункт КТ главного меню. При нажатии кнопки ВВОД 
предоставляется возможность просмотра атрибутов 
файлов, записанных в накопитель. Информация о файле индицируется на 2-
х экранах, переключение которых осуществляется кнопкой ТАБУЛЯЦИЯ. 
Переход к следующему файлу осуществляется кнопками БОЛЬШЕ, 
МЕНЬШЕ. 
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Первый экран индицирует 
Номер записи — номер файла в каталоге; 
Идентификатор - код объекта (только для вычислителей МВТ 2М с 

номером версии ПО больше 1.5); Сетевой номер прибора — только для МВТ 
2М  с номером версии ПО больше 1.4; 

Примечание: Идентификатор и сетевой номер прибора индицируются 
только для двоичных архивов 

Режим — режим, в котором получен файл: 
• h — часовой, суточный, месячный и итоговые архивы; 
• d — суточный, месячный и итоговые архивы; 
• f — содержимое флэш—памяти ВКТ—7; 
• t — текстовый режим. 
После нажатия кнопки ТАБУЛЯЦИЯ появляется второй экран. 
— Номер записи - номер файла в каталоге 
— Дата начала архива - дата, начиная с которой получен архив. 
— Тип прибора — тип прибора, с которого получен файл 
 
Примечание: Текстовые файлы приборов МВТ 2  и МВТ 2М   имеют тип 

ВКТ4. 
Выход из каталога осуществляется нажатием ВВОД 
 

5.4  Чтение архива в режиме «MASTER» 
(только для МВТ 2М) Кнопками БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ необходимо выбрать пункт 

 
RA главного меню. После нажатия кнопки ВВОД на 

экране появится окно установки режима чтения архива. 
 

5.4.1  Окно установки режима чтения архива 
 

 
 

Пользуясь кнопками БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ выберите нужный тип архива 
(h, d или f режимы) и нажмите ВВОД. 
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При этом НП установит связь с прибором, прочитает диапазон дат архива 

и на экране появится надпись WAIT. При отсутствии связи отображается 
надпись NO ANSWER (см. п.5.4.4). 

Если задан режим f, то на верхней строке экрана начнут изменяться 
цифры, соответствующие номерам прочитанных из прибора записей. 

Если заданы режимы h или d, то НП (после установления связи) 
перейдет в окно ввода диапазона дат. 

Примечание:    Для возврата в главное меню без чтения архива, 
клавишей ТАБУЛЯЦИЯ перейдите в положение * и нажмите ВВОД. 

 
5.4.2       Окно ввода диапазона дат 

 
При переходе в окно ввода диапазона дат выбранного 

типа архива на экране индицируются полученные из 
прибора начальная и конечная даты, за которые заполнен 
архив. 

 
где 
01/10/01 - начальная дата; 31/11/01 - конечная дата; 

* — поле возврата в экран задания режима (появляется, когда курсор 
находится на месте положения года конечной даты), (если Вы нажали ВВОД, 
находясь в поле *, накопитель вернется к окну установки режима чтения архива. 

 
 
 

5.4.3  Запись архива 
 

Пользуясь кнопками БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ, ТАБУЛЯЦИЯ, установите 
нужные даты и нажмите ВВОД. 

В нижней части появится надпись WAIT, что свидетельствует о начале 
процесса. В верхней части появится буква, соответствующая типу записи 
файла. 

 

 
 

При успешном окончании процесса на экране появится окно каталога с 
номером полученного файла. Процесс обмена можно прервать нажатием 
любой кнопки, при этом НП перейдет в главное меню, прерванный файл 
записан не будет. 
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5.4.4  Сообщения об ошибках 

 
1. Прибор не отвечает на запросы НП. 
В нижней части экрана появляется надпись NO ANSWER. 
2. НП получил ответ с неправильной контрольной суммой. 
В нижней части экрана появляется надпись ERR QUERRY. 
3. При записи информации во флэш-память возникла неустранимая 

ошибка. 
 
В нижней части экрана появляется надпись ERR FL. 
 
4. Память накопителя полностью заполнена. 
В нижней части экрана появляется надпись FL FULL. 
5. Заданы даты за пределами архива прибора или конечная дата 

меньше начальной. 
В нижней части экрана появляется надпись ERR. 
6. В приборе нет ни одной записи заданного архива. 
 
В нижней части экрана появляется надпись NO ARCH. 
 
При возникновении всех вышеперечисленных ситуаций процесс обмена 

прекращается, файл не создается. Для выхода в главное меню нажмите 
любую кнопку. Приблизительное время чтения архива за 1 месяц (на 
скорости 9600): 

• в режиме h около 5 мин 
• в режиме d около 0,5 мин 
• в режиме f около 12 мин. 
 
Если в процессе чтения архива НП получит от прибора сообщение о 

том, что в очередной записи произошло изменение расчетной схемы, НП 
создаст 2 файла. 1-й-от заданной начальной даты до даты изменения 
схемы, 2-й-от даты изменения схемы (включительно) до заданной конечной 
даты. 

5.5  Чтение архива в режиме «SLAVE» 
 
На приборе выберите режим печати в НП (двоичный архив) или печати 

на принтер (текстовый файл). Выведите НП из «спящего режима» нажатием 
любой кнопки, иначе начало файла будет потеряно. Проверьте 
соответствие скоростей НП и прибора, т. к. для текстового файла 
контрольная сумма не проверяется. Выполните печать. На экране НП в 
начале приема появится надпись «Р» (прием). Через несколько секунд 
после принятия всего файла на экране НП появится окно каталога с 
номером полученного файла. В процесс приема файла не рекомендуется 
нажимать на кнопки НП и прибора. 

Возможны ситуации 2,3,4 (см.п. 5.4.4). 
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5.6  Удаление каталога 

 
Выберите с помощью кнопок БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ режим удаление 

каталога. Нажмите ВВОД. На экране появится окно: где N 
или Y соответственно запрет и разрешение стирания 
всего содержимого памяти в НП. 

 
Кнопками БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ выберите то, что Вам 

нужно, и нажмите ВВОД. По окончании стирания НП 
перейдет в главное меню. 

 
5.7 Информация 

 
Для просмотра информации о количестве свободной 

памяти и состоянии батарейки нажмите ВВОД. 
На экране появится окно: где     2.50 V —напряжение 

батарейки; 
13,621 MB —размер свободной флэш-памяти (МБайт) для записи 

файлов. 
Для выхода в главное меню нажмите ВВОД. 
 

5.8  Скорость обмена 
 

Для выбора скорости обмена нажмите ВВОД. 
На экране появится окно: Где 1200 - скорость обмена 

(бит/с). 
Клавишами БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ, установите нужную скорость и 

нажмите ВВОД. Диапазон выбора скоростей (1200... 115200 бит/с). 
 

5.9  Выключение накопительного пульта 
 

Для выключения (перевода в «спящий режим») 
накопительного пульта нажмите ВВОД. Кнопками 
БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ выберите Y или N и затем нажать 
ВВОД. НП перейдет в «спящий режим». 

 
6   Чтение информации из НП 

 
Порядок работы. 
1. Загрузите на компьютере утилиту АРХ2. 
2. Подключите НП к компьютеру. 
3. Включите накопитель. 
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7  Комплектность 

 
1. Накопительный пульт (НП—4) ................................................. 1 шт. 
2. Комплект батареек (типа АА) .................................................. 2 шт. 
3. Руководство пользователя ..................................................... 1 шт. 
4. Дискета с утилитой .................................................................. 1 шт. 

 
8  Свидетельство о приемке 

 
Накопительный пульт НП—4                         Зав. №  

________________________ 
 
конструкторской документации и признан годным для эксплуатации. 
 
 
 
Дата изготовления _____  
 
Подпись________________   М.П. 

 
 

 

9  Гарантии изготовителя 
 

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие накопительного пульта 
требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем 
условий эксплуатации. 

9.2  Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня поставки 
прибора потребителю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЧП "Аква Украина" Украина 04070 г. Киев. ул.Волошская, 43/33 к.23 

тел.: +380 44 531-99-14, 531-99-12, тел./факс: +380 44 531-37-17 
www.au.ua 


