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УВАГА ! 

При проведенні електрозварювальних робіт на місці 

експлуатації перетворювачів не допускається: 

- наявність на них напруги живлення; 

- протікання через їх корпус зварювального струму. 

 

 
       ВСТУП . 

ЦЕЙ ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ (ДАЛІ ПО ТЕКСТУ - ІЕ) ПРИЗНАЧЕНИЙ  ДЛЯ 
ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРИНЦИПОМ РОБОТИ І КОНСТРУКЦІЄЮ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ВИТРАТИ 
ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ (НАДАЛІ ЕМПР) З МЕТОЮ ЇХ ПРАВИЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ. ДО РОБОТИ З 
ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ ДОПУСКАЮТЬСЯ ОСОБИ, ЯКІ ВИВЧИЛИ ДАНУ ІЕ І МАЮТЬ ДОСВІД 

РОБОТИ З ПРИЛАДАМИ ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ ТА ОБ'ЄМУ РІДИНИ. 
 

1 ПРИЗНАЧЕННЯ І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ 

      ЕМПР призначені для перетворення об'ємної витрати рідких середовищ з питомою 

електропровідністю не менше 10³ См / м у вихідні електричні імпульсні сигнали. 
Сфера застосування - вимірювання витрати та облік споживання кількості рідини в тру-
бопроводах систем водо- і теплопостачання, з вмістом повітря або зважених часток не 
більше 1%. 
    ЕМПР можуть використовуватися в якості первинного приладу в комплекті з теплооб-
числювачем у складі лічильника теплової енергії, а також в автоматизованих системах 
збору даних і регулювання технологічних процесів. 
 Перетворювачі мають імпульсний вихід з нормованою для групи типорозмірів ціною ім-
пульсу, кількість імпульсів на імпульсному виході пропорційна об'єму рідини, що протікає 
через перетворювач. 
 

2     Технічні характеристики 

2.1  Експлуатаційні характеристики 

2.1.1  Параметри вимірюваного  середовища 

 
Питома електропровідність.........................................................     не менше 10³־ См/м; 
Не агресивність до матеріалів ...фторопласту Ф4 та нержавіючої  сталі 12Х18Н10Т; 
Температура вимірюваного середовища .......................................... від  5 до 150 °С; 
Робочий тиск вимірюваного середовища, не більше.............................1,6(2,5*) МПа; 
  Примітка: ( *  ) по індивідуальному   замовленню.  

2.1.2  Рабочі умови експлуатації 

 
Температура навколишнього повітря .................................від плюс 5 до плюс 50 °С; 
Відносна вологість повітря при 35 °С, не більше............................................    95 %; 
Атмосферний тиск в діапазоні ......................................................від 84 до 106,7 кПа; 
Змінне магнітне поле частотою  50 Гц, не більше...............................................400 А/м; 
Амплітуда вибрації частотою до 25 Гц, не більше............................................0,1 мм; 
Ступінь захисту корпуса ....................................................…………………….      IP65.  
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2.1.3  Електричні параметри 

Живлення від зовнішнього джерела постійної стабілізованої напруги .11,5…12,5 В; 
Струм споживання, не більше..............................................................................0,5 А; 

2.1.4  Габаритні разміри  

Габаритні розміри вказані в Додатку А. 

2.1.5  Показники надійності 

Середнє напрацювання на відмову, не менше..........................................................75 000 ч; 

Средній строк служби, не менше ...................................................................12 років. 

2.2 Метрологичні характеристики 

  2.2.1  Номінальний діаметр, верхнє значення витрати (qs), довготривала  витрата 
(qр), нижнє значення  витрати (qi) вказані в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Номінальний 
діаметр, мм 

Витрата, м³/г 

(qi) (qp) (qs) Поріг чутливості 

DN 20 0,048 12,0 12,6 0,02 

DN 32 0,12 30,0 31,5 0,05 

DN 50 0,28 72,0 75,6 0,12 

DN 80 0,72 180,0 189,0 0,3 

DN 100 1,15 288,0 302,4 0,48 

DN 150 2,52 630,0 661,5 1,05 

DN 200 4,0 1000,0 1100,0 2,00 

  Перетворювач ЕМПР виконання В ( корпус електронного блоку з пластику) від-
повідає класу точності 1 по ДСТУ EN1434. 
Межі відносної похибки  перетворювача витрати становлять: 
± 1 % в діапазоні витрати (0,02qp - qs ); 
± 2 % в діапазоні витрати (0,01qp - 0,02qp); 
± 5 % в діапазоні витрати (qi - 0,01qp); 

За стійкістю до температури і вологості навколишнього повітря  перетворювачі ЕМПР відповіда-
ють до класу А по ДСТУ EN1434. 
 

3  Склад виробу 
Склад виробу і комплект поставки наведені в таблиці 3.1. 

  Таблиця 3.1 

Найменування Позначення Кіл-
ть 

Примітки 

Претворювач ЕМПР АУ.09.01.00.000 1  

Інструкція з експлуатації АУ.09.01.00.004 ІЕ 1  

Блок живлення (12В/2A)    1  

Комплект монтажних 
частин 

  За замовлен-
ням 
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Примітки: 1. За замовленням споживача два перетворювачі можуть поставлятися 
підібраними в пару с різницею похибки перетворення не більше ± 0,5 %. 
  2. За замовленням може бути поставлений монтажний комплект, в склад якого 
входять шпильки, гайки, шайби, прямі ділянки та габаритні імітатори.  
 

4  Конструкція та принцип роботи 

4.1  Конструкція 

   Перетворювач складається із вимірювальної ділянки (ВД) та блока електронно-
го перетворювача (ЕП). Конструктивно ВД и ЕП представляють єдиний виріб. 
Габаритні разміри ЕМПР представлені в Додатку  А. 

    ВД представляє собою відрізок трубопровода, виконаний з немагнитної сталі, ук-

ладений в захисний кожух. Внутрішня поверхня ВД захищена від впливу вимірюван-
ного середовища фторопластом Ф4. В середені ВД діаметрально розташовані 
електроди з титанового сплава, призначені для зняття сигналу ЕРС, пропорційного 
витраті (швидкості) вимірюваного середовища. Діаметрально протилежно електро-
дам встановлені електромагніти, що створюють змінне магнітне поле в вимірюва-
ному середовищі. 
  В корпусі блока ЕП розташована плата блоку перетворення. Зовнішній вигляд плати 
представлений в Додатку Б.  

4.2    Принцип работи 
 Принцип работи перетворювача заснований на явищі індукції ЕРС в провіднику 
(вимірюваної рідини), що рухається в магнітному полі. 
Під час руху електропровідної рідини в поперечному магнітному полі в ній, наво-
диться електрорушійна сила. Величина ЕРС пропорційна діаметру внутрішнього 
перетину трубопроводу, магнітної індукції і швидкості потоку. При постійному зна-
ченні індукції магнітного поля значення ЕРС залежить від швидкості потоку рідини і 
отже, від об'ємної витрати.  
Значення ЕРС знімається з електродів, обробляється в аналогово-цифровому пе-
ретворювачі, та за допомогою процесора перетворюється в сигнали, пропорційні 
витраті і об’єму (число-імпульсні сигнали). 

4.2.1 Число-імпульсний вихід. 
Число-імпульсний сигнал формується на виході транзистора оптопари (див. рис. 
4.1). 
Параметри імпульсного виходу: 
- форма вихідного сигнала – імпульсна послідовність;  
- максимальна напруга Uк макс. – 30В; 
- максимальний струм навантаження Iк макс. – 20 мА; 
- падіння напруги в відкритому стані при максимальному струмі навантаження не 
більше 0,3В. 
   На платі встановлені клемники для під'єднання числоімпульсних виходів, блоку 
живлення, роз'єм для підключення адаптера інтерфейсу RS232 . 
Схема підключення ЕМПР до зовнішного пристрою через імпульсний вихід пред-
ставлена в Додатку В. 
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Рисунок 4.1  Структурна схема ЕМПР 
 
Вага імпульсу встановлюється при випуску та вказується в паспорті і на шильді пе-
ретворювача витрати.Імпульсні формувачі для  виходів F1та F2 незалежні, та ма-
ють значення ваги імпульсу, що встановлюється за замовчуванням * представлені 
в Таблиці 4.1. 
   
Таблиця 4.1 

Ду, мм 20,32 50,80,100 150,200 
м3/імп 0,01 0,1 1 

0,005 0,05 0,5 

0,001* 0,01* 0,1* 

0,0005 0,005 0,05 

0,0001 0,001 0,01 
 
 

        Необхідна вага імпульсу може бути задана при замовленні витратоміра. 
 

   5   Використання за призначенням 

5.1 Заходи безпеки 
         5.1.1 До роботи з перетворювачем допускаються особи, які вивчили дану ІЕ і прой-

шли інструктаж з техніки безпеки відповідно до чинних на підприємстві інструкціями. 
        5.1.2 За способом захисту від ураження електричним струмом перетворювач відно-

ситься до класу  III по ТУ 33.2-31305690.004-2009. 
        5.1.3 Забороняється експлуатація перетворювача з пошкодженнями, які можуть  ви-

кликати порушення герметичності корпусу. 
       5.1.4 Встановлення і зняття перетворювачів повинні проводитися при повній відсут-

ності тиску в трубопроводі і відключеній напрузі живлення. 
       5.1.5 Не допускається експлуатація перетворювачів у вибухонебезпечних приміщен-
нях. 
       5.1.6 Забороняється на всіх етапах роботи з перетворювачем торкатися руками елек-

тродів які знаходяться у внутрішньому каналі вимірювальної ділянки перетворювача. 
 

ПК 

Вимірювальна ділянка 
перетворювача 

ЕРС 
індукції 

Підсилю-
вач 

Електронні 
ключі 

АЦП 

Мікропроцесор 

RS-232 

+ 

- 

Їмпульсний 
вихід 
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     Увага! Категорично не допускається протікання зварювального струму через ка-
нал перетворювача при проведенні електрозварювальних робіт трубопровода. 

 
5.2 Підготовка до монтажу 

5.2.1 Транспортування ЕПМР до місця монтажу здійснюється в заводській тарі. 
Після транспортування ЕМПР при мінусовій температурі і внесення його в приміщення з 
плюсовою температурою необхідно витримати його в упаковці не менше 8 годин. 

5.2.2 Після  распакування необхідно провести зовнішній огляд виробу, при цьому 
перевірити: 
- відсутність механічних пошкоджень; 
- комплектність відповідно до вказівок паспорта на  ЕМПР; 
- наявність відбитка клейма держповірника і ВТК підприємства-виробника в паспор-
ті на перетворювач. 
 
Примітка: після розпакування виробу його необхідно витримати в опалювальному 

приміщенні не менше 8 годин. 
 
    Перетворювач не можна піднімати за електронний блок, а також встановлювати на 
електронний блок. 
 
 

5.3 Вибір місця установки 
 
5.3.1  Перетворювачі розраховані для розміщення на довільно орієнтованій  ділянці тру-
бопроводу (горизонтальному, вертикальному, під кутом). 
 
  Для нормального функціонування ЕМПР необхідне виконання наступних умов: 
 
- канал перетворювача повинен бути постійно заповнений рідиною, в іншому випадку мо-
жливі хаотичні показники витрати на  реєструючому  приладі 
- повинен бути електричний контакт металевого корпусу перетворювача з вимірюваною 
рідиною; 

- напрямок потоку рідини в трубопроводі має відповідати напрямку стрілки на корпусі. 

 

 У зв'язку з цим при монтажі слід дотримуватися наступних рекомендацій: 
а) не встановлювати перетворювач в найвищій точці каналу системи; 
б) не встановлювати перетворювач в трубопроводі з відкритим витоком. 
 

Примітка : У разі відсутності рідини в трубопроводі, наприклад, при ремонті, профі-

лактиці трубопроводу, необхідно вимкнути живлення перетворювача, а при виключенні 
опалення після закінчення опалювального сезону, крім цього, необхідно залишити запо-
вненою водою ділянку трубопроводу з встановленим на ній перетворювачем витрати. 

Приклади встановлення перетворювача наведені на рисунку 5.1. 
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Рисунок 5.1 – Приклади встановлення перетворювача 
 

У разі неможливості встановлення перетворювача в рекомендованих місцях допускається 
монтаж у верхній точці системи. При цьому слід встановити повітряний клапан для випус-
ку повітря в атмосферу  (див. рисунок 5.2). 

 

 
 
 
Рисунок 5.2 – встановлення перетворювача в верхній точці трубопровода 
 
     5.3.2 Місце встановлення повинне забезпечувати зручність виконання монтажних робіт 
і обслуговування. 
       Встановлення перетворювача слід проводити в місцях, де трубопровід не схильний 
до вібрації. При можливій вібрації трубопроводу в діапазоні частот і амплітуд, що переви-
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щують допустимі для перетворювача значення, трубопровід до і після перетворювача по-
винен спиратися на нерухому основу. Перетворювач необхідно розташовувати в тій час-
тині трубопроводу, де пульсації і завихрення мінімальні. При встановленні необхідно за-
безпечити прямі ділянки до та після перетворювача. (Див.Додаток Г – Вимоги до довжини 
прямих ділянок). 
  5.3.3. У разі невідповідності діаметру трубопроводу і Ду перетворювача необхідно вста-
новити конусні перехідні ділянки на вході і виході прямих ділянок перетворювача, викона-

вши вимоги  п.5.3.2. 
Примітка - Прямолінійні ділянки трубопроводів і конусні перехідні ділянки в комплект 
монтажних частин підприємства-виробника не входять. 

  5.3.4 УВАГА!  Щоб у никнути виходу з ладу перетворювача проведення зварюва-
льних робіт при встановленому приладі без виконання нижче викладених вимог не 

допускається:  

- виконати відключення з'єднувальних кабелів від перетворювача, змонтованого на 
трубопроводі;   
- проводити під'єднання заземлюючого проводу електрозварювального апарату на 
той же трубопровід максимально близько до місця зварювання;  
  
Виконати захисне (від зварювальних струмів) електричне шунтування ділянок трубопро-
воду до, та після перетворювача. 
Шунтування перетворювача  виконують за допомогою сталевої смуги, привареної до кінців 
трубопроводу в місцях його розриву відповідно до рис. 5.3. Товщина шунта повинна дорі-
внювати товщині стінки труби, а ширина шунта винна дорівнювати  половині внутрішнього 

діаметра труби. 

 

 
 

 
Рисунок 5.3 – Шунтування перетворювача 

 
5.4  Встановлення перетворювача 
 
    5.4.1  Встановлення перетворювача в трубопровід має проводитися після завершення 
всіх зварювальних, промивних та гідравлічних робіт. 
При встановленні на похилому або горизонтальному трубопроводах перетворювач пови-
нен розташовуватися електронним блоком вгору. 

 
   Увага! Для виключення пошкодження фланцевих і безфланцевих перетворювачів мон-

тажно-зварювальні роботи необхідно проводити з обов язковим встановленням в тру-
бопровід габаритного макету перетворювача. 

5.4.2  Встановлення перетворювача проводити в наступній послідовності: 

- виготовити прямі ділянки трубопроводів, відповідних Ду перетворювача; 

- провести монтаж  прямих ділянок з габаритним макетом і кріпленням; 
- заміряти  фактичну довжину зібраної ділянки;  
- закріпити трубопровід з метою виключення порушення його положення після розрізання; 

Запірна 

арматура 
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- вирізати ділянку штатного трубопровода по фактичному розміру зібраної ділянки і техно-
логічних допусків на зварювання; 
- приварити зібрану ділянку до трубопроводу. 
 
Примітка - Отвори під кріплення повинні бути рознесені від вертикальної осі, що забез-
печить вертикальне встановлення перетворювача після демонтажу габаритного ма-
кету (див. Рис. 5.4). 
 

 
 

                  Рисунок 5.4 Розташування отворів під кріплення ЕМПР 
 

- демонтувати габаритний макет і встановити перетворювач з використанням ком-
плекта кріплення та прокладок; 
-з'єднати корпус перетворювача з відповідними  фланцями при допомозі шунтува-
льних  проводів або  пластин, які входять до комплекту. 
 
Увага! Прокладки, що встановлюються між фланцями, не повинні виступати в про-
точну частину трубопроводу по внутрішньому діаметру за межі поверхонь, що ущі-

льнюються. 

 

Затяжка гайок і болтів, що кріплять перетворювач на трубопроводі, проводити рівномірно, 
по черзі, по діаметрально протилежним парам відповідно с рисунком 5.5 та таблицею 5.1.  
Затяжка гайок здійснюється в три проходи. За перший прохід затяжку виконати крутним 
моментом 0,5Мк, за другий прохід- 0,8Мк і за третій прохід  – 1,0Мк. 
 

                                                                

 
 

Рисунок 5.5 Порядок затяжки гайок і болтів, що кріплять ЕМПР на трубопроводі 

 
  Таблиця 5.1 

Ду, мм 20 32 50 80 100 150,200 

Мк, Нм 15 25 40 50 60 90 
 

 
5.5  Підключенння зовнішніх пристроїв   
Приступати до підключення електричних ланцюгів слід після закінчення монтажних 
робіт. 
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 Підключення здійснюється відповідно до ДОДАТКА В. Довжина кабелів не повинна 
перевищувати 100 м. В разі подовження кабелю  блока живлення проводится тіль-
ки екранованим кабелем. 
Підключення імпульсного виходу рекомендується виконувати екранованим кабе-
лем з штатними (поставляються з приладом) феритовими фільтрами. Підключення 
оплітки екранованого кабелю допускається тільки з одного боку- з боку зовнішнього 
пристрою (в обчислювачі). 
 Не допускається використовувати один кабель для підключення живлення 
перетворювача і імпульсного виходу! 
 Для монтажу використовується кабелі, які можна ущільнювати в гермовводі перет-
ворювача (рекомендований переріз дротів 0,3-0,5 мм2 ). 
 Експлуатація перетворювача без гермоводу не допускається.  
Довжина лінії зв'язку для передачі даних через інтерфейс RS - 232 не повинна пе-
ревищувати 15 м. Для живлення перетворювача допускається використати джере-
ло стабілізованої постійної напруги , з штатними (поставляються з приладом) фе-
ритовими фільтрами і наступними параметрами: 
 - вихідна напруга 11,5 - 12,5 В, при зміні мережевої напруги від 187 до 242В;  
 - струм навантаження не менше 500 мА. 
 
5.6 Запуск перетворювача, випробування. 
 
 При введенні перетворювача в експлуатацію, щоб уникнути гідравлічних ударів, 
заповнення каналу водою необхідно виконувати поступово . 
 Переконатися в герметичності з'єднань - не повинно спостерігатися підтікань, кра-
пель. 
 За наявності витрати в системі переконатися в стабільності величини витрати на 
зовнішньому пристрої.  
Діагностувати виниклі несправності можна  згідно  таблиці 7.1. 
 

6 Технічне обслуговування  
 
6.1 Технічне обслуговування перетворювача проводиться з метою забезпечення нормо-
ваних технічних характеристик і включає наступні види робіт :  
- зовнішній огляд під час експлуатації;  
- контроль живлення ЕМПР; 
- контроль вихідного сигналу (при необхідності); 
 - періодичне очищення внутрішньої поверхні каналу і електродів від відкладень і забруд-
нень (при необхідності); 
 - перевірка шунтування корпусу ЕМПР на фланці трубопроводу;  
- періодична метрологічна повірка;  

- консервація при знятті з експлуатації на тривале зберігання. 
  

   6.2 При зовнішньому огляді перевіряється стан електричного з'єднання корпусу 
перетворювача і трубопроводу, герметичність з'єднання перетворювача з трубоп-
роводом, наявність пломб на перетворювачі, відсутність корозії і інших ушкоджень.  

   Вказані операції рекомендується виконувати періодично, раз на 6 місяців 
     6.3 Контроль вихідного сигналу на імпульсному виході перетворювача прово-
диться  для виявлення несправності.  
Слід пам'ятати, що при контролі сигналів на виходах, виконаних за схемою 
«відкритий коллектор» (ВКВ), у разі відсутності вторинного приладу, необхідно 
з'єднати мінус додаткового джерела живлення (3.12) з емітером вихідного транзи-
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стора, а його колектор - з плюсом джерела живлення через резистор опором (6-10) 
кОм. 
 Контроль може здійснюватися за допомогою осцилографа з вхідним опором не 
менше 1 МОм. 

 

 
 

Рисунок 6.1 – Контроль вихідного сигнала 
 

Параметри імпульсного виходу описані в розділі "Пристрій і принцип роботи". 
 За наявності витрати через перетворювач період дотримання імпульсів можна 
розрахувати по формулі: 

T = 3600 и / g   

де, T –  період послідовності імпульсів, с; 

и – ціна імпульса, л/імп; 
g – вимірювана витрата, м3/ч 

6.4 Якщо у вимірюваному середовищі можливе випадання осаду, то перетворювач 
необхідно періодично промивати з метою усунення відкладень. При цьому не до-
пускайте механічних ушкоджень внутрішньої поверхні вимірювального каналу пе-
ретворювача і його електродів. 
Забороняється використати для очищення електродів перетворювача роз-
чинник і поверхнево-активні речовини. Промивання внутрішньої поверхні 
вимірювальної ділянки перетворювача і електродів дозволяється промивати 
тільки чистою водою!  
Увага! Після завершення очищення проточної частини слід провести випро-
бування, як вказано в п 6.3. 
   6.5 Періодична перевірка перетворювача робиться відповідно до методики 
повірки. 
 6.6. При знятті перетворювача з об'єкту для тривалого зберігання, необхідно усу-
нути сліди дії середовища зовні, та в каналі. Зберігати перетворювач в умовах, 
вказаних в розділі "Транспортування і зберігання". 
 При введенні перетворювача в експлуатацію після тривалого зберігання градую-
вання і повірка його не вимагаються, якщо не закінчився  термін попередньої повір-
ки. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПВ 
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7  Можливі несправності і способи їх усунення 
 

Нештатні ситуації, можливі несправності ЕМПР і способи їх усунення приведені в 
таблиці. 7.1  
Таблиця 7.1 

Нештатна 
ситуація 

Моргання  світлодіода 

Аппаратна 
несправність 

поодиноке моргання 
з частотою 0,5 Гц  

Протилежний 
напрямок ви-
трати 

Подвійне моргання  

Витрата  мень-
ше порога чут-
ливості або від-
сутня 

Потрійне моргання  

Витрата біль-
ша за макси-
мальну 

Постійне моргання з 
частотою 2Гц  

 
Зовнішній прояв 

несправності 
Вірогідна причина Спосіб усунення 

Після включення жив-
лення не горить 
світлодіод 

Немає напруги живлення 
на ЕМПР 

Перевірити наявність жив-
лення на контактах ЕМПР. 

Після включення жив-
лення горить світлодіод, 
але немає витрати на 
реєструвальному 
приладі 

Немає вихідного сигналу. 
Порушена лінія зв'язку 
або неправильно викона-
но її підключення. 

Перевірити наявність сигна-
лу. Перевірити лінію зв'язку і 
правильність підключення. 

Хаотичні покази витра-
ти(об'єму) 

Нема електричного 
з'єднання корпусу і тру-
бопроводу. Повітря в ви-
мірюваному середовищі. 
Вимірювальна ділянка не 
заповнена водою 

Перевірити з'єднання, усуну-
ти несправність.  
Усунути наявність повітря в 
середовищі. Заповнити 
вимірювальну ділянку водою 

Невідповідність сигналів 
ЕМПР вимірюваній 
витраті (об'єму) 

Часткове або неповне за-
повнення каналу водою. 
Відкладення осаду на 
електродах і внутрішній 
поверхні каналу 

Заповнити канал. Промити 
електроди і внутрішню по-
верхню каналу чистою во-
дою. 

Можливою причиною перелічених несправностей може бути апаратна, або програмна 
несправність самого перетворювача витрати. В цьому випадку несправний перетворювач 
витрати підлягає ремонту. 
 
 8  Ремонт  
Ремонт перетворювача при виникненні несправностей допускається проводити тільки 
представниками підприємства-виробника або організацією, яка має на це право. Про усі 
ремонти має бути зроблена відмітка в паспорті перетворювача з відміткою дати, причини 
виходу з ладу і характері зробленого ремонта. 
 Увага! Після ремонту перетворювач підлягає повірці. 
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9  Маркування  та пломбування 

9.1 Маркування перетворювача виконана на боковій стороні корпусу  електронного 
блоку і містить наступну інформацію:  
— найменування  виробника  або його  товарний  знак; 
— тип,  рік випуску та серійний номер; 
— ціна імпульса; 

— межі температур (min та max);  
— значення витрати qi, qp, qs; 
— максимальний допустимий тиск, Ps; 
— номінальний тиск, Pn; 
— клас точності; 
—  клас навколишнього середовища; 
—  напруга зовнішнього джерела напруги. 
— знак затвердження типу по ДСТУ EN 1434:2014; 

9.2  Перетворювач, прийнятий в комерційну експлуатацію, підлягає пломбуванню 
навісною пломбою. Місце пломбування - отвори в кришці електронного перетворю-
вача і в болтах монтажного комплекту. 

 

             
        10 Свідоцтво про приймання 
 

               Перетворювач  витрати  ЕМПР___________заводскій  №  
виготовлений і прийнятий відповідно до вимог Технічного регламенту і Сертифікату перевірки 
типу UA.TR.001 85-21  і визнаний придатним до експлуатації.  

                                                  
                                  Дата випуска _______________________ 

                                     число, місяц, рік.  
 

М.П.                         _____________________________ 
підпис,особи, відповідальної за приймання 

 
 
 
 
11   Правила зберігання та траспортування 

12.1 Зберігання перетворювача здійснюється в складських приміщеннях за відсут-
ності в них пилу, пари кислот і лугів, агресивних газів, що викликають корозію, від-
повідно до умов зберігання 1 по ГОСТ 15150. 
12.2  Транспортування перетворювача може здійснюватися всіма видами транс-
порту, у тому числі повітряним в герметизованих відсіках. 
 Граничні умови транспортування : 
 - температура навколишнього повітря ..................... від мінус 20 до плюс 50 °З; 
 - відносна вологість повітря..........................................................не більше 98 %; 
 - атмосферний тиск...................................... не менше 61,33 кПа (460 мм рт.ст.); 
 - амплітуда вібрації при частоті до 55 Гц ............................... не більше 0,35 мм. 
 Під час транспортування і навантажувально-розвантажувальних робіт транспортна 
тара не повинна піддаватися різким ударам і прямій дії атмосферних опадів і пилу. 
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Додаток А – Габаритні разміри претворювачів 
(довідкове) 

 

 
                                    Фланцеве виконання 
 

 
 

 

 

 

ДУ перетворювача D, 
мм 

n d, 
мм 

L±3, 

мм 

Н, 
мм 

20 105 4 12 155±2 170 

32 135 4 16 160±2 175 

50 160 4 16 205±3 185 

80 195 8 16 235±3 205 

100 230 8 20 240±3 215 

150 300 8 24 320±3 240 

200 360 12 24 360±3 240 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N отв. Ø d 
Ду 

D 

H
 

L 
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Додаток Б - Розташування елементів управління і комутації 
(обов'язкове) 

 
    

 
 

 

Позначення контактів клемника ХТ1  

1 StSt- Сигнал «Старт/стоп» 
(вход) 2 StSt+ 

3 GND 
Живлення 

4 +12В 

5 -V 
Імпульсний вихід 

6 +V 
 

Позначення контактів раз'єма ХР3 (вилка) інтерфейса RS-232 

1 
TXD 

2 

3 
GND 

4 

5 
RXD 

6 

7 
DTR 

8 

9 
RTS 

10 
 

Примітка -  У більш ранніх виконаннях плати процесора електронного блоку сервісний 

роз'єм ХР6  розташовувався під кришкою сервісного відсіку 
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Позначення контактів роз'єма конфігурації ХР4 (вилка)  

1 
Фільтр 

2 

3  Включення 
повірочного 
імпульсу 4 

5 Активація  
максимальної 

витрати 
6 

7 
Cервісні 

8 

9 
Cервісні 

10 

Перемичка 1, 2 – служить для включення фільтра згладжування коливань витрати. 
Примітка - При роботі фільтра збільшується інерційність показань приладу при 

різкій зміні витрати. Прилад не володіє інерційністю показань при відключеному 
фільтрі.  

Перемичка 3, 4 – служить для установки мінімальної ціни імпульсу для прискорення 
процесу повірки на мінімальних витратах; 

перемичка 5, 6 – служить для перевірки працездатності імпульсного виходу при 

відсутності витрати через перетворювач; 
ХР5 – внутрішньосхемне програмування; 
ХР8 – джампер для дозволу запису параметрів; 

VD1 – світлодіод 
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Додаток В – Монтаж електричних ланцюгів 
(обов'язкове) 

 

 

 

 

До зовнішнього 
сигналу «Старт/стоп» 

 
 

Рис. 1 – Підключення зовнішнього «Старт/стоп» сигналу  
 
 
 

 
 

Рис. 2 – Підключення імпульсного виходу   
 

 

 

Рисунок В.1 . Схема підключення джерела живлення і вихідних ланцюгів імпульсних си-
гналів. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Імпульсний вихід,V 
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Додаток  Г – Вимоги до довжини прямих ділянок 
( обов'язкове) 

 

 
 
 

Конфузор, перехід 

 
 

Запірна арматура повністю 
відкрита 

 
 
Відведення, коліно 

 

Фільтр 

 
 

Грязьовик 

 
 
 
Насос 
 
 
Регулюючий клапан, не                     

повністю відкрита засувка 
 
 

Насос з звуженням 

 
 
Регулюючий клапан, не 

повністю відкрита засувка 
 
 
 
 

 

 

 
 
                
                                   


